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ИНСТРУКЦИЯ 

 

Набор для определения остаточного количества белка (поверхности). 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Набор для определения остаточного количества белка (поверхности) (далее по тексту – Изделие) 

предназначен для контроля чистоты рабочих поверхностей (в частности, после мойки/дезинфекции) на 

остаточное количество белковых загрязнений. 

Потенциальные потребители Изделия:  Предприятия общественного питания, предприятия 

производственных отраслей различного профиля, в т.ч. пищевые, косметические и фармацевтические 

производства,  торговые сети. 

Изделие используют исключительно в санитарной микробиологии и никогда не используют в качестве 

изделия медицинского назначения. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Изделие представляет собой картонную коробку в которой размещены прозрачные пробирки из 

полипропилена со встроенными в крышку хлопковыми зонд-тампонами, смоченными реагентом от 

желтовато-оранжевого до оранжево-красного цвета. Изделие используется непосредственно на 

производстве и не требует лаборатории. Проверка проводится прямо на линии или в любом месте 

производства и дает точный результат без привлечения каких-либо дополнительных средств измерения или 

реагентов. 

 Процесс выпуска изделия  полностью автоматизирован.  

Изделие предназначено для одноразового использования. 

Противопоказаний к применению Изделие не имеет. 

 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  

Реагент, которым пропитан тампон, вступает в химическую реакцию с белковыми молекулами 

(остатки пищевых продуктов и микроорганизмы). В результате химической реакции образуется 

окрашенный продукт реакции, и наблюдается визуальное изменение цвета тампона на сине-зеленый. 

          

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ 

Набор для определения остаточного количества белка полностью готов к использованию. 

Специальных действий по подготовке изделия к работе не требуется.  

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ 

Способ применения изделия: 

 1. Открутите крышку пробирки, извлеките тампон. Тампон уже смочен в растворе. 

2. Проведите смыв с исследуемой поверхности. Не касайтесь головкой тампона кожи, пальцев или 

других объектов до анализа. Это может привести к ложноположительным результатам. 

3. Подождите 5 секунд. Наблюдайте результат 

После проведения теста рекомендуется протереть обрабатываемую поверхность моющим средством, 

используемым на предприятии.  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 В случае положительного результата,  цвет тампона изменяется на синий различных оттенков (от 

сине-зеленого до интенсивного синего окрашивания) в течение до 5 секунд.  

 Отрицательные результаты сопровождаются отсутствием изменения цвета тампона с сохранением 

первоначальной окраски в течение 60 минут. 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ  

Закрытые тампоны в индивидуальной блистерной упаковке  хранить при температуре от +4 до 

+25°С до истечения срока годности в сухом защищенном от света месте. 

Условия транспортирования – при температуре от + 4 до + 25°С и относительной влажности 

воздуха не более 70 % в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги.  
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Изделие транспортируют в закрытых транспортных средствах всеми видами транспорта, 

обеспечивающего регламентируемую температуру транспортирования, по правилам перевозки грузов, 

действующим на соответствующем виде транспорта. 

При транспортировании, осуществлении погрузки и выгрузки Изделия должны быть приняты 

меры, предохраняющие тару от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков. 

 Не использовать изделие после истечения срока годности или при появлении признаков 

контаминации или порчи.  

Изделие после первого вскрытия внутренней упаковки не подлежит хранению и должно быть 

использовано незамедлительно.  

Срок годности Изделия – 12 месяцев 

  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 Для контроля качества Изделия используют калибровочные растворы общего белка и альбумина с 

известными исходными концентрациями.  

Параметр теста Спецификация Результат 

Чувствительность Детекция 0,02мг белка Положительно 

 

МЕРЫ ПРЕДЖОСТОРОЖНОСТИ 

 Изделие не содержит в составе опасных веществ в концентрациях, превышающих пределы, 

установленные действующим законодательством. Изделие не классифицируется как опасное. Изделие 

предназначено только для профессионального применения. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Утилизацию использованных материалов и отходов следует производить в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Изделие не содержит опасных 

биологических компонентов. 

 

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ 
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осторожно 

 
Код партии 

 
Номер по каталогу 

 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

    Изготовитель гарантирует соответствие изделия заявленным требованиям и функциональным 

характеристикам в течение всего срока годности при соблюдении условий хранения и транспортировки.  

  

 


